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Система Технической Диагностики и Мониторинга 

АПК-ДК (СТДМ) Эксплуатация на объектах РЖД

 Применяется с 1995 года.

 На 2016 год:

- 9 Дорожных Центров; 

Диагностики и Мониторинга

- Более 110 дистанций СЦБ;

- Более 1200 ЛПД;

- Около 1000 станций;

- Около 1000 перегонов;



Система Технической Диагностики и Мониторинга 

АПК-ДК (СТДМ)

Основные функции

 Измерение основных параметров и характеристик 

объектов контроля и их графическое отображение;

 Выявление отказов и сбоев в работе устройств СЦБ с 

различными уровнями детализации;

 Автоматическое тестирование и контроль 

работоспособности оборудования диагностики;

 Передача диагностических данных в объединенную 

систему технологического управления и 

автоматизированную систему контроля показателей 

качества производственных процессов.



Система Технической Диагностики и Мониторинга 

АПК-ДК (СТДМ)

Цели внедрения

 Сокращение потенциально опасных для движения 

поездов отказов путем определения предотказных 

состояний устройств СЦБ;

 Сокращение количества отказов и сбоев в работе 

устройств СЦБ; 

 Сокращение времени восстановления 

работоспособности устройств СЦБ при отказах;

 Снижение трудоемкости эксплуатации и работ по ТО 

устройств СЦБ;

 Повышение технологической дисциплины работников 

службы СЦБ.



Система Технической Диагностики и 

Мониторинга АПК-ДК (СТДМ)

Структура системы

Уровень 1. Станция

Линейный пункт диагностирования

ЛПД

Уровень 2. Дистанция СЦБ

Центральный пост диагностики и мониторинга

ЦПДМ

АРМы

Объекты СЦБ

Внешние

системы

Другие АСУ



Система технического диагностирования 

АПК-ДК (СТДМ) для устройств СЦБ 

метрополитена

 Подсистема сбора данных

 Подсистема концентрации и обработки 

данных

 Подсистема автоматизированных 

рабочих мест



Подсистема сбора данных

Диагностика устройств тональных рельсовых цепей

УКТРЦМ

Устройство контроля тональных 

рельсовых цепей многоканальное

 Измерение на выходах генераторов, 

фильтров, и входах приёмников СКЗ 

напряжения сигналов ТРЦ в 

селективном или широкополосном 

режимах, постоянного напряжения 

на входах путевых реле;

 Измерительных каналов – 8.



Подсистема сбора данных 
Диагностика устройств фазочувствительных, 

однониточных РЦ и цепей питания

АКНСИ-8

 Измерение СКЗ переменного 

напряжения с частотой 25, 50, 75 Гц  

в селективном режиме или 

широкополосном режиме;

 Измерение сопротивления изоляции 

относительно «земли»;

 Измерение угла сдвига фаз 

напряжений;

 Измерительных каналов – 8.

Автомат контроля напряжения 

и сопротивления изоляции



Подсистема сбора данных

Диагностика устройств автоматического 

регулирования скорости

УКС-АРС

 Одновременное измерение 

СКЗ напряжения и частоты 

сигналов АРС (75 – 325 Гц), а 

также сигналов «помехи» с 

частотами 50 и 300 (600) Гц;  

 Измерительных каналов – 8.

Устройство контроля 

сигналов автоматического 

регулирования скорости



Подсистема сбора данных 
Диагностика стрелочных электроприводов с 

двигателями переменного тока

АДСП

 Измерение напряжений, 

токов, вычисление активной 

мощности нагрузки и 

построение осциллограмм 

контролируемых параметров 

за время перевода стрелки.

 Измерительных каналов 

напряжения – 3, тока – 2.

Автомат диагностики 

силовых параметров 
стрелочного электропривода



Подсистема сбора данных

Измерение напряжений и токов питающих 

установок, диагностика стрелочных приводов с 

двигателями постоянного тока

УКДТН

 Измерение постоянного или 

переменного напряжения на 

измерительном шунте;

 Работа с датчиками тока или 

напряжения, на эффекте 

Холла, прямого усиления или 

компенсационного типа.

Универсальный 

контроллер датчиков 
тока и напряжения



Подсистема сбора данных

Контроль токов и напряжений в цепях управления 

светофорами

УКТН-16

 Измерение СКЗ переменного тока 

и переменного напряжения;

 Измерение тока осуществляется с 

помощью бесконтактных датчиков;

 Измерительных каналов тока – 8, 

напряжения – 8.

Устройство контроля токов и 
напряжений



Подсистема сбора данных

Контроль токов в цепях управления автостопами

УКТ-8

 Измерение СКЗ переменного тока;

 Измерение осуществляется с 

помощью бесконтактных датчиков;

 Измерительных каналов – 8.

Устройство контроля токов



Подсистема сбора данных

Диагностика кабельных сетей

АКСИ-24

 Измерение сопротивления 

изоляции в цепях переменного 

и постоянного тока;

 Измерительных каналов – 24.

Автомат контроля
сопротивления изоляции



Система технического диагностирования 

АПК-ДК (СТДМ)

для устройств СЦБ метрополитена

 Подсистема сбора данных

 Подсистема концентрации и 

обработки данных

 Подсистема автоматизированных 

рабочих мест



Подсистема концентрации и обработки 

данных 

Концентратор ЛПД

 Осуществляет сбор информации, ее 

логическую обработку, запись в архив и 

передачу на другие уровни системы АПК-ДК 

(СТДМ) и внешним потребителям;

 19" шасси промышленного исполнения или 

модульное исполнение с установкой на din-

рейку;

 Под управлением операционной системы

реального времени QNX;

 Интерфейсы промышленных стандартов 

Ethernet, RS232 / RS485 / RS422, CAN.

Концентратор линейного пункта 

диагностирования



Подсистема концентрации и обработки 

данных 

Сервер ЦПДМ

 Мониторинг функционирования 

устройств СЦБ;

 Формирование документов для 

оперативного и статистического 

анализа;

 Передача информации в АСУ 

верхнего уровня;

 Администрирование комплекса 

СТДМ.

Сервер центрального поста 

диагностики и мониторинга



Подсистема концентрации и обработки 

данных 

Интеграция с другими системами

 Информационная увязка по 

стандартным и 

специализированным 

протоколам с другими 

системами на линейном и 

центральном уровне;

 Опыт интеграции более чем с 

50 системами сторонних 

разработчиков на полигонах 

внедрения.



Система технического диагностирования 

АПК-ДК (СТДМ)

для устройств СЦБ метрополитена

 Подсистема сбора данных

 Подсистема концентрации и обработки 

данных

 Подсистема автоматизированных 

рабочих мест



Подсистема автоматизированных рабочих мест

 Возможность размещения на 

любых уровнях системы – от станции 

до управления;

 Индикация всей собираемой 

информации в режиме реального 

времени и режиме просмотра архива 

в графическом и текстовом виде;

 Доступ с любого рабочего места ко 

всей собираемой информации;

 Формирование и предоставление 

отчетных, статистических и 

аналитических данных.



Спасибо!

ООО “Компьютерные Информационные 
Технологии”

Контакты: (812) 610-19-64, 610-19-65, 647-90-15

www.apkdk.ru 


