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Структура системы диагностики стрелок 

в АПК-ДК (СТДМ)

Напольные объекты (стрелки)

Контроллеры разработки КИТ Контроллеры других разработчиков

Алгоритмы анализа

БД

Ситуации, Инциденты

ДЦДМ

Результаты анализа

в текущем режиме

Результаты анализа

в режиме статистики

Неисправности выявляемые 

самими контроллерами

Архив инцидентов, ситуаций 

и исходных данных 

по работе стрелок



Измерения в СЭП переменного тока. 

Контроллер АДСП

•Автоматизированный контроль силовых 

параметров СЭП при нормальном 

переводе и при работе на фрикцию.

•Работа с выносными датчиками тока

•Измерение среднеквадратических 

значений линейных напряжений (от 10 до 

420 В) и фазных токов (от 0.2 до 8 А) в 

трёхфазной цепи.

•Вычисление активной мощности нагрузки 

в трёхфазной цепи.

•Количество измерительных каналов: 

напряжения – 3, тока – 2.

Автомат диагностики силовых 

параметров стрелочного 

электропривода



Измерения в СЭП постоянного тока.

Контроллер УКДТН

• Измерение постоянного или 

переменного напряжения на шунте.

• Работа с выносными датчиками 

тока или напряжения, на эффекте 

Холла, прямого усиления или 

компенсационного типа.

• Встроенный АЦП.

• Передача в концентратор 

сформированного массива данных 

для построения осциллограммы 

(перевод стрелки и пр.).

• Замена встроенным в концентратор 

АЦП, используемым ранее в 

системе

Универсальный контроллер 

датчиков тока и напряжения



Измерения в СЭП переменного тока.

Контроллер УМК-СП (ВАСТ-АРП)

• УМК СП подключается к цепям питания стрелочных

электроприводов

• Контроль тока в цепях питания стрелок

осуществляется с помощью трансформаторов тока с

разъемными сердечниками.

• Для подключения не требуется вмешательство в

существующий монтаж

• Мониторинг временной зависимости активной

мощности, потребляемой приводом позволяет

определить значения усилий на шибере в различных

фазах работы стрелочного перевода

• На основании анализа параметров формируются

сообщения о предотказных состояниях и сигналы

предупреждения с указанием подозреваемых узлов

Устройство Мониторинга и Контроля 

стрелочных электроприводов с 

асинхронными двигателями

(разработка ВАСТ-АРП)



Анализ результатов измерений в текущем режиме 

Диагностика стрелок постоянного тока

Назначение:

Диагностика состояния стрелочных электроприводов 

постоянного тока в процессе эксплуатации.

Основные функции:

• Регистрация осциллограмм токов СЭП.

• Идентификация переводимой стрелки при измерениях 

на групповых линиях управления стрелками.

• Выделение на графике зон, относящихся к отдельным 

приводам, участвующим в переводе.

• Анализ тока перевода СЭП постоянного тока по 7 

параметрам с автоматическим формированием 

ситуаций и инцидентов.

Диагностируемые неисправности:

• Короткое замыкание якоря

• Обрыв ламелей

• Искрение щеток

• Увеличенное фрикционное сцепление

• Загрязнение башмаков



Анализ результатов измерений в текущем режиме

Диагностика стрелок переменного тока

Назначение:

Диагностика состояния стрелочных электроприводов

переменного тока в процессе эксплуатации.

• Основные функции:

• Регистрация осциллограмм токов и напряжений СЭП.

• Вычисление активной мощности, потребляемой двигателем и

переводного усилия для СЭП переменного тока.

• Идентификация переводимой стрелки при измерениях на

групповых линиях управления стрелками.

• Выделение на графике зон, относящихся к отдельным

приводам, участвующим в переводе.

• Анализ тока перевода СЭП постоянного тока по 10

параметрам.

Диагностируемые неисправности:

• Обрыв фаз электродвигателя

• Наличие сопротивления в фазах рабочей цепи

• Короткое замыкание фаз электродвигателя

• Самопроизвольное движение шибера (пружинность остряков)

• Увеличенное усилие на запирание



Анализ результатов измерений из архива

Статистический анализ

Назначение:

Анализ состояния стрелочных электроприводов постоянного и переменного тока на

основании накопленной информации о работе контролируемых объектов (исходных

кривых электрических параметров, измерений временных параметров перевода и

вычисленных параметров) в течении длительного интервала времени

• Особенности: Возможность использования

современных методов обработки больших

объемов данных (big data) на основании методов

машинного обучения.

• Возможность выявления деградации

характеристик стрелок на основании изменений

электрических и временных параметров работы

стрелочного электропривода.

• Точность анализа в первую очередь зависит от

количества переводов за анализируемый

промежуток времени. Наиболее эффективно для

стрелок с высокой интенсивностью переводов.



Примеры выявленных ситуаций

по стрелочным электроприводам

Место: ст. Дулево 

Стрелка 18/20

Дата: 22 / 12 / 2017

Неисправность: сильное загрязнение коллектора

Место: ст. Москва Пасс. Смоленская 

Стрелка 44/45

Дата: 20 / 12 / 2017

Неисправность: обрыв в цепи ЭД

Место: ст. Александров 1 

Стрелка 72/74

Дата: 06 / 01 / 2017

Неисправность: короткое замыкание якоря



Спасибо!

ООО “Компьютерные Информационные Технологии”

Сервис: (812) 436-4976, 436-4977, 436-4978

(912-10)34-976, 34-977, 34-978

Сайт: www.apkdk.ru 


